VIIMISTLUSKRUNT “Ku

Aluspind
Aluspind peab olema imav, struktuurne ja puhas tolmust, varvidest (akrtdl, 8li jt. mitteimavad siledad, laikivad varvid) ja
maardeainetest (6lid, rasvad jne).

Tingimused
Aluspinna ja Umbritseva 8hu temperatuur peab olema kérgem kui 5°C.

Kasutus
Kasutatakse krohvitud ja varvitud pindade viimistlemiseks v&i aluskihina enne krohvimist v&i varvimist.

Krundi kokkusegamine
Krunti lahjendatakse 1:1 veega, kui krunti kasutatakse aluskihina enne krohvimist v3i varvimist.
Krunti lahjendatakse 1:3 veega, kui krunditakse viimistletud pinda.

Paigaldus

Krunti paigaldada kahes jarjestikuses kihis, laskmata esimesel kihil dra kuivada.

Puhasta aluspind tolmust ja puhi krohvitud pinnalt maha lahtine liiv Svammi vdi harjaga. Kruntimiseks kasuta pehmet
naturaalse karvaga pintslit ning kanna krunt kergete erisuunaliste liigutustega Gihtlaselt pinnale. Ara kasuta kruntimiseks
pritsi ega varvirulli. Savikrohvi ja savivarvi puhul dra jaa tGhe koha peale pikalt pintseldama kuna krunt véib pinna
lahustada (n6 “ara maarida” sulatades Ules savi, mis v8ib muuta pinna laiguliseks). Jalgi, et pind saaks kaetud krundiga
Uhtlaselt (pind muutub Uhtlaselt tumedaks ja kullastub krundist).

Krunti pintsliga vottes piisab, kui kastad pintsli 1-2 cm lahusesse. Raputa Uleliigne lahus anumasse. Kanna pinnale ainult
niipalju krunti kui pind suudab imada. Kui krunditavale pinnale jaab lahus jooksma ptita see Uhtlustada kuivema
pintsliga v6i puhta lapi/paberiga tupsutades. Vajadusel krundi thes kihis. Jalgima peab seda, et krunt on aluspinna
Uhtlaselt marjaks muutnud, vastasel juhul v8ib jadda I6pptulemus laiguline. Té6tamisel tuleb jalgida puhtust. Maardunud
krunt ei ole kasutuskdlblik. Arvesta, et krunt muudab tooni pisut erksamaks. Peale kasutamist sulge anum ja pese
todriistad veega.

Materjali kulu
Séltuvalt aluspinna tasasusest ja kihtide arvust 30-50mI/m2.

Ohutus
Valtida lahuse silma sattumist. Toote sattumisel silma peske fusioloogilise lahusega. Hoida laste eest kattesaamatus
kohas.

Sdilitamine
Sailitada kuivades tingimustes hermeetiliselt.

Tootekirjelduses on valja toodud materjali kasutusvdimalused ja soovitused to6tamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa
garanteerida selle diget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lahtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest.
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